DEMONTER LE RESSORT DU CORRECTEUR C

1. Desserrer d’environ 1/4 de tour I'ecrou gui maintient la

es de variateur /

coupelle sur le ressort. Pour cela, utiliser la cle multi-usage pour embrayage / correcteur
ma’intenir le correcteur et la clée hexagonale pour desserrer
écrou Fasyoboost Yamana Tmax

9. Positionner la platine et I'axe selon les schemas ci-dessous
afin d’exercer une pression sur la coupelle du ressort pour la
maintenir en butee. ATTENTION, cette coupelle etant en butee,

le ressort ne se comprimera pas. A present, I'ecrou doit pouvoir
se devisser a la main. Il suffit ensuite de deévisser |'écrou de |'axe

oour liberer progressivement le ressort.
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Pour le remontage, proceder a I'inverse des etapes decrites
Cl-dessus.

CONTACT

WWW.2asynOoOSst.fr
INfo(@easyooost.fr

Produit fabrigue en FRANCE

FASYyOOSt

5 rue Sengenwald
67000 STRASBOURG
FRANCE

[m]3:[m]
Of, %

Puoliez une photo de votre
2 roues sur notre Faceotook:
facebook.com/easyboost.fr

X¥caSyO00st



NOUS VOUS remercions pour I'achat de ce prodult et de |a
conflance gue vous Nous accordez.

CONTENU DU PACK

- Une cle pour demonter l'ecrou du correcteur de couple
- Une cle multi-usage permettant de demonter 'ecrou de
'embrayage, du correcteur de couple et du variateur

- Une platine de compression pour demonter le ressort de
pOUSsee suUr le correcteur de couple

- Toute la visserie necessaire

DEMONTER LE VARIATEUR

Placer 4 vis et 4 ecrous M8 sur la cle multi-usage.

Cette configuration permet de bloguer le variateur pour
desserrer 'ecrou qui le maintient. Pour le remontage, serrer
'ecrou a un couple de 160 Nm.
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DEMONTER LEMBRAYAGE

Placer 2 vis et 4 ecrous M6 sur la cle multi-usage.
Cette configuration permet de bloguer lembrayage
oour desserrer 'ecrou gui le maintient. Pour le remontasge,

serrer 'écrou a un couple de 65 Nm.

DEMONTER LE CORRECTEUR

Placer 2 vis et 4 ecrous M6 sur la cle multi-usage.

Cette configuration permet de bloguer le correcteur
oour desserrer I'ecrou gui le maintient. Pour le remontasge,
serrer 'ecrou a un couple de 90 Nm.

i

—

X¥casyO0o0st



	notice2_eb080
	notice1_eb080

